—SPECIAL LIGNA

Diese Zuschnittanlage von Paul wird auf der Ligna zu sehen
sein, bestehend unter anderem aus einer Auftrennkreissdge
»Q-805, einer neuartigen SpreiBeltrennung und einer weiter-

entwickelten Optimierungskappsége ,C11"

Scannen und Mechanisieren) zusammengefasst in einer funktionsfahigen Zuschnittanlage.
Darin sind altbewahrte sowie neu entwickelte Produkte verbaut, die den Zuschnitt von
der Rohware zum optimierten Endprodukt erméglichen. Die Anlage besteht aus einer
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Altbewahrt plus heu

Paul demonstriert auf der Ligna einen Teil seiner Kernkompetenzen (Auftrennen, Kappen,

Auftrennkreissage der Modellreihe ,Q", dem Uberarbeiteten ,Wood Scanning System”

und der weiterentwickelten Optimierungskappsage ,C11".

M it der Auftrennkreissage ,Q-805" hat
Paul ein System entwickelt, das die
Vorteille des Walzenvorschubs (robust, wirt-
schaftlich und wartungsarm) mit der prézisen
Werkstiickfihrung des Kettenvorschubs in
sich vereint. Damit lassen sich sowohl sdgefri-
sche als auch getrocknete Massivhélzer mit
einer exzellenten Schnittqualitdt auftrennen.
Neben dem Vorschubsystem besticht diese
Maschine mit einer weiterentwickelten ,Ma-

xirip”- beziehungsweise ,Optirip”-Steuerung
sowie einer bedienerfreundlichen Software
zur Maximierung der Holzausbeute. Die Auf-
trennkreissage erhalt fir einen zuverldssigen
und effektiven Materialfluss in der Zuschnitt-
anlage eine neuartige und intelligente Sprei-
Beltrennung mit Brettvereinzelung. Die Werk-
stiicke samt SpreiBel werden durch eine Blas-
und Saugeinrichtung vorgereinigt, die Sprei-
el getrennt separiert und die geschnittenen
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Mehrblattkreissédge der Reihe ,M34"

Lamellen dem Scanner zugefihrt. Das ,,Paul
Wood Scanning”“-System ermittelt mit Farb-
kameras, Linienlasern, Punktlasern und einer
ausgeklligelten Software samtliche geometri-
sche Abweichungen und Holzmerkmale und
berechnet daraus das bestmégliche Ergebnis.
Dies ermdglicht eine Maximierung der Wert-
schopfung bei gréBtmaglicher Leistung. Das
Scanner-Gehduse wurde ergonomischer ge-
staltet und der Zugang zu den wichtigsten

Kombinationskreissdge fiir den Nachschnitt
und das Besdumen: die Modellreihe ,SGL"




.SlimLine Formatic” der Marke

Komponenten damit noch be-
nutzer- und servicefreundlicher.
Um die Leistungsfhigkeit der
Modellreihe ,C11" zu steigern,
beinhaltet sie einen Vorschuban-
trieb mit einem wassergekihlten,
hochdynamischen Servomotor. In
Kombination mit einem war-
tungsfreien Zahnriemen und ei-
ner komplett Uberarbeiteten S&-
gewippe entstand ein sehr dyna-
misches Kappsystem. Seit vielen
Jahren steht das Modell ,C11"
fir héchste Zuverlassigkeit, Ge-
nauigkeit und absolute War-
tungs- und Bedienerfreundlich-
keit. Die anschlieBende Sortie-
rung kann je nach Kunden-
wunsch mit weiteren Mechani-
sierungssystemen, Stapelautoma-
ten oder Robotern zur vollauto-
matisierten Linie erganzt werden.
Neben dieser Zuschnittanlage
hat Paul noch weitere Maschinen
der Marken Paul und Reinhardt

.BasicLine” von Reinhardt

Reinhardt, zum Kappen und gleich-
zeitigen Auftrennen auf einer Maschine

im Gepack. Aus dem Hause
Reinhardt wird eine ,Basicline”
sowie eine ,SlimLine Formatic”
zu sehen sein. Diese, speziell fur
die Verpackungsindustrie entwi-
ckelte Schieberkappsdge mit zu-
satzlicher  Besdumsdge  eignet
sich hervorragend zum automati-
sierten  Zuschneiden wvon ge-
schlossenen Decks oder Paletten
auf einer Maschine.

AuBerdem ist auf dem Messe-
stand von Homag eine ,Slim-
Line” bei der Fensterherstellung
zu sehen. Eine Kombinations-
kreissage der Modellreihe ,SGL"
fiir den Nachschnitt und zum Be-
sdumen im Sagewerk und eine
Mehrblattkreissdge der Modell-
reihe ,M34" zur Plattenbearbei-
tung von Paul komplettieren das
Ausstellungsportfolio.
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